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Inhaltsübersicht

• Klassische Anwendungen der Methangärung
• Biogas in der Landwirtschaft – Energiepflanzen
• Gegenwärtiger Status der Biogasanwendungen
• Nutzungsarten von Biogas
• Entwicklungspotenziale
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DEPONIEGASERFASSUNG KLÄRSCHLAMMFAULUNG

INDUSTRIEABWASSER(VOR)REINIGUNG BIOABFALLVERGÄRUNG
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LANDWIRTSCHAFTLICHE BIOGASANLAGEN
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ENERGIEPFLANZENVERGÄRUNG
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Biogasanlagen in Österreich (2008)

Substrat-
quelle / Abfall

Anlagenanzahl Mio m3 Biogas 
pro Jahr

% Anteil

Deponien 62 Deponiegasanlagen 45-100 21.3

Klärschlamm 134 Faultürme 75 - 100 25.8

Landwirtsch.1 ~350 Biogas- u. Co-
Fermentations Anlag.

121 - 182 44.6

Industrie1 25 Anaerobe Abw.  
Vorreinigungsanlag.

9 - 14 3.4

Gemeinden 
und Verbände1

~30 Bio-Abfall 
Vergärungsanlagen

15 - 18 4.9

TOTAL 265 - 414 100

1) Schätzwert 2008
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BIOGASNUTZUNG
STROM & WÄRME
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Energy flow during energy crop production-, digestion- and energy use

CED – Cumulative Energy Demand
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Degree of thermal efficiency
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EINSPEISUNG VON BIOGAS INS ERDGASNETZ
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TREIBSTOFF BIOGAS
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Standort Inbetrieb-
nahme  

Verfahrens-
technik 

Kapazität 
(Rohgas) 

Bruck / Leitha 2007 Gas permeation 180 Nm3 / h 

Pucking 2005 PSA 10 Nm3 / h 

Leoben 2009 Amine 140 Nm3 / h 

Linz Geplant   

St. Margarethen 
am Moos 

2007 Membrane 25 kg CH4 / h
(300 bar) 

Eugendorf 2008 Gemisch Methan 
(80 %) und Biogas 
(20%) 

22 Nm3 / h 

 

BIOGAS AUFBEREITUNGSANLAGEN
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Potenziale ?
• Deponiegas / Faulgas (Klärschlamm)

• Industrieabfälle

• Kommunalabfälle

• Gülle & Festmist

• Nachwachsende Rohstoffe
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Mögliches zusätzliches Faulraumvolumen 
zur Anaerobbehandlung 

 
 

  185.000 t / Jahr div. Kommunalabfälle 
  593.000 t / Jahr div. Industrieabfälle 
    20.000 t / Jahr Glycerin aus Biodieselproduktion 
  798.000 t / Jahr verfügbare Abfälle gesamt 
  - 50.000 t / Jahr freie Kapazitäten bestehender Anlagen 
- 550.000 t / Jahr bereits genutzte Abfälle 
  200.000 t / Jahr verfügbare Abfälle 
  400.000 m3 / Jahr    : 365 = [1.110 m3 / Tag] x 25 Tage Hydraulische Verweilzeit 
 
= 27.500 m3  Erforderliches Zusatz Faulraumvolumen   
 

Industrieabfälle und Kommunalabfälle:
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Nachwachsende Rohstoffe:
Mögliches Biomassepotenzial
Landwirtschaftliche Brachflächen
97.000 -176.400 ha kurzfristig (Kaltschmitt & Streicher, 2009)
250.000 ha mittelfristig (2015) (BMLFUW, 2008)
300.000 - 400.000 ha langfristig (2020)             -“-
Annahme: zu 100 % verfügbar!
970.000 - 4.000.000 t TS / Jahr  : 3.000 t  TS Biomassebedarf je 500 kWel
= 323 - 1.333 Biogasanlagen

(597 – 2.466 Mill. m3 Biogas (50 % CH4)

Grünlandflächen   (Kaltschmitt & Streicher, 2009) 
150.000 ha mit 3,2 t TS / ha 480.000 t TS
907.000 ha mit 7,3 t TS / ha 6.621.100 t TS
Annahme: 5 % verfügbar 355.055 t TS / Jahr

355.055 t TS : 3.000 t  TS Biomassebedarf je 500 kWel
= 118 Biogasanlagen
(218 Mill. m3 Biogas (50 % CH4)
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25.6 % des PEB aus Erneuerbaren Energiequellen
(Statistik Austria, 2007) 

 

Wasserkraft 129.6 PJ ≈ 9.12 % des PEB1) 

Sonstige 230 PJ ≈ 16 % des  PEB 

Summe Erneuerbare 359.6 PJ ≈ 25.6 % des  PEB 
1) Primärenergiebedarf (PEB) in Österreich: 1,421 PJ 

SONSTIGE 

Brennholz  28 % 

Hackschnitzel  24.5 

Pellets    3.7 % 

Forstrückstände    5.2 % 

Stroh    0.9 % 

Abfall (Müll)  13.2 % 

Ablauge der Zellstoffherstellung  10.9 

Rapsöl / RME / Bioäthanol    3 %  

Geothermie & Wärmepumpen    1.9 % 

Biogas, Klärgas, Deponiegas    2.2 % 

Windenergie    2.3 % 

Solarthermie    2.8 % 

Photovoltaick    0.04 

Diverses    1.4 

Summe                                                            100,0 % 
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Zusammenfassung
• Zweckmäßige Anwendungen im Umweltschutz

• Biogas aus Gülle ökologisch sinnvoll, ökonomisch?

• Biogas aus Nawaros ist marktpreisabhängig

• Strom aus Biogas ist häufig energetisch ineffizient

• Klassische Anwendungen haben beschränktes Potenzial

• Energiepflanzenvergärung ist theoretisch noch
erweiterbar
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